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Temps à l'état haut:
tH = R x C x ln [(VDD-VT-) / (VDD -VT+)]

Temps à l'état bas:
tL = R x C x ln [VT+ / VT-]

CaractéristiQue de transfert

vœ~~/-==~~\~~v.. VT+ -
V. VH

VT-

v,

v=

- v, ---l J---Vr- vT+
av~c VT+ = 2/3 XVDD et VT- = l/3xVDD

Le 4093 est alimenté en OV / VDD
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Double monostable de précision

Le composant permet de générer une impulsion de i

durée calibrée par 2 composants externes (Rx et Cx) ~
à partir d'un front actif en entrée.

- -
Table de vérité

H : état logique haut

L : état logique bas

L: front desœndant

f: front montant

X : état indifférent

-IL -u-: impulsions

Durée de l'imDulsion aénérée : Ti (seconde) = (Rx) x (Cx)

Nota: le 4538 est un monostable redéclenchable

Il est cependant possible de le faire fonctionner en 1

mode monocoup :
- en reliant l'entrée A à la sortie Q

ou - en reliant l'entrée B à la sortie Q
H= état logique haut
L= état logique bas

X= état indifférent
0= état précédent
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SONDE DE TEMPERATURE PT100
La sonde PT100 est constituée d'un filament de

. Platine (Pt), entourant une tige de verre ou non,

dont la caractéristique est de changer de résistance
en fonction de la température. Leur résistance estde 1000hm pour O°C, elle augmente en fonction de

\ la température. Il en existe de plusieurs tailles et
formes en fonction de l'utilisation

th erm 0 m é trie
par résistance platine
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le plus simple

C'est la méthode de mesure la plus simple, mais les

résistances de lignes (RL 1 et RL2) sont en série avec
l'élément sensible Pt 1 00. L'erreur correspond à

RL 1 + RL2, d'où un décalage de la température mesurée
et de la température réelle. C'est le montage à éviter.--!c! j 2

La section du cable de rac-
cordement doit être choisie
en fonction, de sa longueur et
de l'appareillage de mesure
utilisé qui dé/ini les résis-
tances de lignes maximales
admissibles.
Dans le cas où l'appareillage
de mesure ne peut pas com-
penser la résistonce de ligne,
il est conseillé d'utiliser des
convertisseurs de mesure.
Il est souhaitable de raccorder

le Pt 100 avec un cable blindé.

Le courant de mesure traversant
un élément de Pt 100 ne doit

pasétresupérieurà ImApour

limiter /'auto-échauffement.

Une sonde utilisée dans un
liquide doit être immergée à

une profondeur d'au moins

dix fois son diamètre pour

éviter les effets radiateurs qui

influeraient sur la mesure.
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le plus utilisé
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Ce montage implique des résistances de lignes
RL l-RL2-RL3 identiques. Rl2+RL3 permettent
de mesurer la résistance de lignes que l'on va
soustraire à ce qui est mesuré aux bornes 1 et 2.
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le plus précis

On fait passer un courant constant par les bornes

1 et 4 et l'on mesure directement la tension aux

bornes de l'élément sensible Pt 1 DO, ce qui permet
complètement de s'affranchir des résistances de lignes.

Pt 100 1
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CONVERTISSEUR DE TEMPÉRATURE PXT -10/11

Le convertisseur PXT -10/11 permet de convertir une température mesurée
par une sonde PT100 ou PT1000 en un signal analogique de type tension
ou courant continu proportionnel à la température.

Entrée: sonde PT100 ou PT1000, 2 ou 3 fils avec compensation de la

résistance du câble de connexion

Gamme de température: -50oG/+300oG ou -50oG/+100oG
Sortie: 4-20mA DG ou 0-20mA DG ou 0-10V DG

Réqlaqe du mode de fonctionnement:Référence suivant la version choisie:
Type: PXT.10 q?4

Temperature converter Pt100 PXT-10 1 ~
Temperature converter Pt1000 PXT -11 1

Deux commutateurs placés en face avant
permettent de sélectionner la gamme de
température ainsi que le type de signal
désiré en sortieSupply Voltage

24V DC

24V AC

115VAC

230V AC

924
024
115
230

Étude d'un Système Technique Industriel
Page CAN2 sur 4

~

Bac Génie Électronique
Session 2009

9IEELMEI Documentation Electronioue



Étude d'un Système Technique Industriel
Page CAN3 sur 4

Bac Génie Électronique

Session 2009

91EELMEI Documentation Électronioue



LED KR5005S (STANLEY)

Les leds KR5005S sont de diamètre 5mm, de couleur rouge, de haute intensité lumineuse avec un angle
de diffusion de 25°. Le courant nominal de fonctionnement est de 20mA.

Valeurs caractéristiQues maximales: CaractéristiQues oDtiaues:

Puissance dissioée
Pd

If

Vr

12SmW

SOmA

4V

Courant en direct
Tension en inverse

Température
d'utilisation Top -35 à +85°C
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