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ANALYSE FONCTIONNELLE

1 - Mise en situation du systéme

Une pelouse nécessite une irrigation abondante en été afin de pouvoir éviter la sécheresse du sol. Or,
quand l'irrigation du terrain a lieu, on ne sait jamais si la quantité d'eau apportée est suffisante ou si
l'arrosage est réalisé au bon moment avec un maximum d’efficacité. Pour minimiser I'évaporation d’eau
d'arrosage et pour ne pas briler I'herbe, il faut éviter que I'ensoleillement ne soit trop élevé pendant
lirrigation. Il est egalement préférable d'arroser en petites quantités pour obtenir une meilleure pénétration
de I'eau dans le terrain et éviter ainsi le gaspillage.

Le systéme étudié permet de controler 'arrosage en I'autorisant seulement si les conditions sont optimales.

2 - Présentation du systeme technique

Pour déclencher l'arrosage, il faut d’abord connaitre I'état du sol en mesurant 3 éléments :
- le taux d’humidité,
- le niveau de luminosité,
- latempérature.

En fonction de ces 3 parameétres et des consignes d’arrosage envoyées par I'ordinateur distant, la centrale
d’arrosage actionnera I'électrovanne qui enverra I'eau sous pression a l'arroseur.

Diagramme montrant ’ensemble des éléments du systéme

Ordinateur
distant

A
Communication internet

Centrale
d’arrosage

\ Informations sur I'humidité,
la luminosité et la température

Arroseur
mécanique

Eau sous
pression

Electrovanne Pelouse
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3 - Cahier des charges fonctionnel

Surface a
arroser

Réseau
d’'eau

ARROSEUR

Conditions
ambiantes

CONTROLE

Diagramme des interacteurs

FP1 : arroser une surface en se connectant au réseau domestique.
FC1 : pouvoir étre entretenu facilement par I'utilisateur.

FC2 : étre esthétique.

FC3 : résister aux conditions ambiantes.

FC4 : respecter les normes environnementales et de sécurité en vigueur.

”

4 - Eléments constitutifs
4.1 Centrale d’arrosage

La centrale d’'arrosage est en relation avec 3 éléments :
v l'ordinateur distant qui lui envoie les ordres de cycles d'arrosage ;
v' I'électrovanne qui recoit de la centrale les ordres d’ouverture et de fermeture ;

v' la pelouse qui envoie 3 informations a laide de 3 capteurs d’humidité, de luminosité et de
température.

La programmation de la centrale d’arrosage se fera par l'ordinateur distant via une connexion internet,
I'utilisateur a distance pourra programmer : :

- des cycles d’arrosage sur 7 jours ou sur 1 mois,
- la durée d’'arrosage de 0 a 10 heures avec :

= unincrément de 2 minutes pour une durée de 0 a 90 minutes,

= unincrement de 15 minutes pour une durée supérieure a 90 minutes,
- le report de I'arrosage en cas de pluie.

L'utilisateur pourra également consulter a distance en temps réel grace a la page web embarquée dans la
centrale I'état de celle-ci :

- I'état d’activité de I'électrovanne,
- I'historique de la distribution d’eau.
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4.2 Electrovanne

L’électrovanne étudiée est un dispositif commandé électriquement permettant d'autoriser ou
d'interrompre par une action mécanique la circulation de I'eau dans le circuit.

Solénoide

Vis de purge

wessmamssnas! CIRCULATION
! DE L'EAU

Krrrnnnnnnns

Corps de vanne renfermant principalement :
la valve, le ressort et le filtre.

4.3 Arroseur mécanique

Ce dispositif étudié permet d’'arroser en pluie fine une surface rectangulaire de 9mx5m a
9 m x 12 m au maximum avec une pression de 2 bars. Le mécanisme fonctionne a partir de la pression du
réseau d’eau.

Une partie du corps de I'arroseur oscille entrainant avec lui le tube diffuseur. C’est ce mouvement de
rotation qui permet de diffuser I'eau sur une largeur variant de 5 m a 12 m en fonction du réglage des
butées.

Le systéme est constitué d’'une turbine a eau dont le mouvement de rotation permet d’entrainer le reste du
mécanisme.

Ensemble oscillant
Palier (tube diffuseur + turbine + réducteur) Butées réglables Raccord rapide

Support du mécanisme Filtre a sable Tuyau + embout
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