DOCUMENTATION

Registre a décalage 8 étages, a verrouillage 74HC4094

Description fonctionnelles

Le 74HC4094 est constitué¢ d'un registre a décalage de 8 z 9
. s N od . (D) DATA REGISTRE Qsy
etages associé a un verrou 8 bits qui permet de transformer R A 10
linformation regue en série sur I'entrée D en une information CLK O ot as,
paraliéle sur les 8 sorties Q0 a Q7. {}
Sur chaque transition positive de I'horloge, les données
entrées sont décalées et mémorisées par le verrou. — VERROUS
. , ; . 8 BIT
Les données entrées et mémorisées dans le verrou
apparaissent sur les sorties si I'entrée OE est au niveau logique
haut (sorties 3 états). {} 4
T
5
7 @
Caractéristiques électriques (extrait) o S S e
Pour VCC =5 V. PETATS [Ty
8
La tension de sortie au niveau haut Voy = 4,9 V. :2 g
7
La tension de sortie au niveau bas Vg = 0,1 V. K
GND =38
Ve =16
Table de fonctionnement
ENTREES SORTIES PARARELLES SORTIES SERIES
CLK OE STB D Qq Q, Qs Qs,
T L X X Z Z Q'6 NC
4 L X X z z NC Qy
7 H L X NC NC Q6 NC
T H H L L Qp -1 Q6 NC
T H H H H Qp -1 Q6 NC
{4 H H H NC NC NC Q7
H=1,

L =0, X = sans importance, NC = pas de changement, Z = sortie en haute impédance

ront montant, | = front descendant, Q,-1 = état logique de la sortie d'indice n-1.
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Diode électroluminescente de 3mm bicolore MCL039

Brochage et boitier

Les LED MCLO039 sont constituées de deux LED de couleurs
différentes assemblées dans le méme boitier (& 3 broches).

Une LED est de couleur verte, I'autre de couleur rouge, quand les
deux LED sont allumées, la couleur résultante est orangée.

Caractéristiques électrigues et optiques & Ta = 25°C

oo

52:03|

Paramétre Symbole ] Mini | Typ. | Maxi Unite | h | ‘ ?
Longueur d'onde ;’MM'L{C }—,5
LED verte A o68 nm AR RV
Longueur d'onde o
LED rouge A 660 nm 31 : - r%m
5 =l | |
Cow_'ant direct IF 30 mA 2» = | |
continu <FTy £ 3 2 1
Tension inverse VR 5 V esesd
Courbes définissant le courant direct (IF) en fonction de la tension directe (VF) :
LED verte LED rouge
50 1
7 ENmAN NN
T 40 g
£ g 40
z Po
s o
3 3
B 20 e S() g
iy o
L% 10 E 10
Of.r U —Ej
12 16 20 24 28 32 12 16 20 24 28 32
Forward Voitage (V) Forward Voltage (V)
Optocoupleur CNY75GB
Caractéristiques électrigues
Parameétre Conditions | Symbole Mini Typique Maxi Unité
de test
Tension directe IF =1mA VF 1,25 \%
Tension d'isolation Viso 5000 \
Rapport IC/IF IF = 1mA CTR 30 %
IF = 10mA CTR 100 200 %
Tension de saturation | IC = 1mA VCEsat 0,1 0,3 Vv
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Signalisation des alarmes de fonctionnement

l

5 1
‘ @“@

® ® ® ©

SOl TYPE DE PROBLEME
LED
LED-2 Allumage manqué du feu.
LED-1 Extinction anormale du feu.
LEDO La temperature du réservoir des granulés de bois dépasse le seuil de sécurité prévu.
Surchauffe de la structure a cause d'une dissipation réduite de la chaleur.
LED+1 Fonctionnement anormal du ventilateur des fumées.
LED+2 Température des fumées trop élevée ou panne de la sonde fumées.
Schéma structurel de FP1
A
C16 @
C26 1 =
il M e L g
{ 11 15pF Ic12 = _ — g
RCA1 4 | Rese PCOSCL —;g— ng'ii"é??ﬁ en ; oo
8Mh PC1/SDA f—= ~
| CIZIQ l ‘ T xTALT PC2ITCK [ > K = 2
| . XTAL2 PCITMS [—22 - Mo St .2
{ 11 15pF PCATDO |22 S 1o i
VAMPLI [>— g; PAO/ADCO PCSITD) 24 S oI ‘ 8
55 PA1/ADC! PC6ITOSC1 :5 JTAG l o et
VAMBIANT [> 2 PA2/ADC2 PC7/TOSC2 20 | G H
VCONS  [> PA3/ADC3 s N
28 1 padiaDca PDO/RXD <] RXD ]
VTHERMO_EXT [> gf PAS/ADCS PD1/TXD ——1—10—{> TXD ] 2
S5 PAe/ADCS PO2INTO |— =l
= PA7IADCT PD3/INT1 ow =
40 PD4/0OC1B —"?4—{> EXTRAC_FUMEES = o
DAFF < PBOTO/XCK PD5/OCIA p—————> BOUGIE °
HAFF <] j; PBAM PDBACP 12———-<] TMAX_PEL o E
MEMAFF < 75— PB/AINU/NT2 PD7/0C2 ] PSECT -
VENTI <] 22 PE3/AINI/OCO 3 [
TEMP <] | PB4/SS D -
FLAM < > PB5/MOSI 26 Q Q
APPRQO_PELLETS < 3 PBB/MISO AREF 57 opol t
CMD_VENTI <] PB7/SCK . AVCC g
ATMEGA32 = 2
VCC= 45V L A= G 8@
10nF 10nF : @
1 £
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Microcontroleur ATmega32

Microcontréleur AVR 8 Bits, haute performance, faible consommation.

e Fréquence d’horloge jusqu’'a 16 MHz.

e Mémoire non-volatile de grande durée (rétention garantie 100 ans a 25T).

e Mémoire de programme FLASH 32 K octets, organisée en16 K x 16 bits, programmable in situ.
e 1 K octets de mémoire EEPROM pour la sauvegarde de données utilisateur.

e Temps typique d'écriture d'un octet en EEPROM de 8,5 ms.

e 2K octets de mémoire de données SRAM.

e Tension d’alimentation 4,5V a 5,5 V.

CAN 10 bits, 8 voies.

o Horloge temps réelle a oscillateur séparé avec quartz externe.
e Interface série programmable USART.
e 32 entrées/sorties logiques programmables.
Organisation mémoire interne : Boitier TQFP :
FLASH SRAM EEPROM
S e 20 Boitier type CMS (composant de surface)

Registres de
travail

directement soudé sur le circuit imprime.
$1F

Registres des
peripheriques

20

$5F

Zone du
programme
principal

Meémoire vive
libre

STFFF

CAN de ’'ATmega32.

Lr———t 5 8 5

880

L’ATmega32 dispose d'un convertisseur analogique numérique 10 bits a approximation successive
pouvant étre lu sur 8 bits. Ce convertisseur peut étre connecté a 8 voies analogiques d’entrées

sélectionnables.

Par sélection, la tension de pleine échelle est, soit appliquée sur AVCC, soit une source interne de référence

de 2,56 V.

La relation donnant le résultat de la conversion est :

avec

VIN : tension d’entrée a convertir ;
M : résultat exprimé en décimal ;

_VIN-2"
Vref

n : résolution 8 ou 10 bits selon l'usage ;
Vref : tension de référence pour la pleine échelle AVCC = +5 V ou VREF = 2,56 V selon la sélection.
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Liaison série de type RS-232

RS-232 est une norme standard du bus de communication bidirectionnel de type série sur trois fils (un fil
de transmission de données TXD, un fil de réception de données RXD et la masse).
La standardisation est électrique, mécanique et protocolaire.

Les liaisons RS-232 sont fréquemment utilisées dans l'industrie pour échanger des données entre deux
appareils électroniques. Elles utilisent généralement un protocole de transmission asynchrone (il n'y a pas
de signal d'horloge transmis), ce qui fait que pour fonctionner, les deux appareils devront préalablement étre
configurés a la méme vitesse de transmission (en bps ou bit par seconde).

La vitesse de transmission correspond au débit maximal de la liaison série. Dans ce cas, l'information est
transmise en continu sans temps de repos et la vitesse est définie en considérant tous les bits constituant la
trame de transfert de données (avec les bits de Start et de Stop). Exemple de vitesse normalisée : 9600 bps.

Cablage de la liaison série:

| e
Fragrammateut

hlicrocontrdleut N
figrage

On se limitera ici a la définition protocolaire des signaux en sortie du microcontréleur.

Pour les échanges d'octets entre le microcontréleur du poéle et le programmateur horaire, chaque trame
sur TXD sera composée de :

e 1 bit de départ (Start) ;
e 8 bit de données ;
e 1 bit d'arrét (Stop).
Quand la ligne est au repos, TXD est au niveau logique 1.

Le début de la trame est donné par le bit de départ (un niveau logique 0). Puis viennent les données (le
caractere) : le bit de donnée de poids faible est envoyé en premier suivi des 7 autres. A la fin, le bit d'arrét
remet la ligne TXD au niveau logique 1. Une nouvelle trame peut alors commencer, ou bien TXD restera au
repos (au niveau logique 1).

Représentation d'une trame (soit 10 bits a transmettre) :

_\ IDD ani XD6XD7 [ &

”’*Q 4 Duree cfun bit

On utilise ici la logique positive : un niveau logique 1 =5 V; un niveau logique 0 =0 V.
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Courbe de réponse de FS51

VFUMEES en fonction de (T°Fumées):

YEUMEES

i: m ‘\f'} ‘

10

in

T° fumees

100 200 (0

o

Schéma structurel associé a la fonction amplification FS52

Schéma structurel non simplifi¢ de FS52:

VFUMEES [>

R39
et o 3
2 2k 2
IC9
C10 c5 R35 ~| TLv271
PR, 3.6k
10n 10n

> VE_AWP
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Amplificateur linéaire intégré TLV271

Caractéristiques générales.
La tension de sortie est comprise entre
+VCC et 0 V (pas de tension de déchet).

Tension d'alimentation de 2,7 V a 16 V.

Impédance d'entrée trées élevee:
ri = 1000 GQ (courant d'entrée nul).

Applications typiques
En fonctionnement non linéaire:

Nof N
IN=- 1]
N+ [T
GND [T

S w8 B e

- O

THHE

Z QO = Z
©) @2 @
.—{w

Comparateur 1 seuil:

Vel 1’_—ef+>_—T

Vs = VCC si Ve >Vref;
_l_VS Vs = 0 si Ve <Vref.

\ig

Comparateur a 2 seuils (non inverseur):
R1
3
g E
TVref
L JL

de Vs, les seuils Vth sont donnés par :

bl it

R2

Vref — % Vs

V

S

Avec les 2 valeurs

En fonctionnement linéaire:

Montage suiveur:

oy

Amplificateur inverseur:

R2
R1
Ve
-l L

V1

Vs

o R3-V2
|R3+R4 RI+R2]

-4

R2-V1 ]

VeI Vs Ts _ 4 Vs _-R2
i 1 Ve e R
Amplificateur non inverseur: Amplificateur de différence:
R2
‘ e Avec
g.;? . >‘ P RI+R2
Ve Vs ?_ R];]RZ i o e Rl
e V2 S Vs
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